
2024/04/06 07:52 1/3 Erweiterung ReadyMagnetDrive (RMD) - für motorische Antriebe

BiDiB Wiki - https://forum.opendcc.de/wiki/

Erweiterung ReadyMagnetDrive (RMD) - für
motorische Antriebe

Der ReadyMagnetDrive mit der Abkürzung „RMD“ ist eine Erweiterung/Addon für motorische Antriebe
(2 Leitungen) an einem Schaltdecoder z.B. ReadyMagnet (3 Leitungen).
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Der RMD wird mit dem Schaltausgang des ReadyMagnet über den 3poligen Stecker verbunden. Die
Schaltzeit von 10ms bis 2,5 Sekunden wird über die Einstellungen der ReadyMagnet Baugruppe
vorgenommen. An der 2-poligen Schraubklemme des ReadyMagnetDrive (RMD), wird der motorische
Antrieb angeschlossen.

An einem ReadyMagnet können bis zu 4 RMDs angeschlossen werden.

Der RMD ist im FichtelBahn-Shop als 2er SET erhältlich.

Die flexible Verwendung ermöglicht, dass klassiche magnetische Weichenantriebe mit motorischen
Weichenantriebe an dem ReadyMagnet, gleichzeitig im Mischbetrieb verwendet werden können.
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Eigenschaften

1x motorischer Ausgang
max. Gesamtstrom pro Ausgang 1A
je Ausgang einstellbare Schaltzeit von 10ms bis 2,5s über den ReadyMagnet
max 18V DC Versorgung über den Schaltdecoder (z.B. ReadyMagnet)
Abmessungen Gehäuse: 23mm x 10mm x 8mm

Welche motorische Antriebe verwendbar

Der RMD wurde mit folgenden Antrieben getestet:

KATO-Weichen
Pilz/Tillig Unterflurantrieb
Conrad Weichenantrieb
Hoffmann Weichenantrieb
Fulgurex Antrieb
motorische Antriebe mit max. 1A Stromaufnahme

Kompatibilität

 funktioniert mit dieser Baugruppe

 funktioniert nicht mit dieser Baugruppe

 Betrieb möglich, beim Verbinden mit Baugruppe auf die Pinbelegung achten (kein genormter
Stecker)

[Wert]* empfohlene Betriebsspannung der Baugruppe

Baugruppe Port-Typ Spannung [V] Betriebsart Anzahl Funktion
ReadyMagnet Schaltausgang 15*, 12-18 Schalten (ohne Überprüfung) 4
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