
2024/04/06 07:31 1/5 ReadyStop - Notaustaster für ReadyBoost

BiDiB Wiki - https://forum.opendcc.de/wiki/

ReadyStop - Notaustaster für ReadyBoost

An dem ReadyBoost kann als Zubehör ein oder auch mehrere Notaus-Taster (ReadyStop)
angeschlossen werden.

Dieser ReadyStop ist ein fertiger Baustein mit einem Einbaugehäuse, für die direkte Montage an Ihrer
Anlagenkante.
Der Fahrstrom vom Booster kann über den Notaus-Taster lokal (nur der angeschlossene Booster)
oder global abgeschaltet werden.
Die Status-LED zeigt den aktuellen Boosterstatus - eingeschaltet, ausgeschaltet oder Kurzschluss,
mit einer rot/grünen LED an.

Allgemeine Angaben

Montage

Die Dose auf der Rückseite vom ReadyStop hat einen Durchmesser von 49mm. Mit einem 50-60mm
Lochsägen-Bohrer, kann eine passende Öffnung in Ihrer Modellbahnkante gebohrt werden.
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Mit Hilfe des FrontCover wird der ReadyStop mit 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang vorhanden), an
Ihrer Anlage befestigt.
Die Front vom ReadyStop kann getaucht werden - es steht die Beschriftung „NOTAUS“ und
„EMERGENCY STOP“ zur Auswahl.

Anschluss

Der ReadyStop wird mit dem mitgelieferten Anschlusskabel (4m Leitungslänge) mit der EXT.STOP-
Schnittstelle vom ReadyBoost verbunden.
Es können weitere ReadyStop Module in Reihe von Modul zu Modul angeschlossen werden.

Der ReadyStop kann nicht an der GBMboost-Baugruppe
angeschlossen werden. Für den GBMboost gibt es einen
eigenen Notaus-Taster im FichtelBahn-Shop.

Bitte verwenden Sie auf dem ReadyBoost einen aktuellen
Firmwarestand ab Version v0.04.00.

Abschaltverhalten
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lokale Abschaltung

Diese Einstellung ist die Grundfunktion, die ohne weitere Maßnahme am ReadyBoost funktioniert.

Beim Betätigen des Notaus-Tasters wird der Booster abgeschaltet oder erneut eingeschaltet.
Die Abschaltung wirkt nur lokal auf den angeschlossenen Booster.
Weitere Booster am BiDiBus werden durch die Betätigung des Notaus-Tasters nicht beeinflusst!
In der Booster Tabelle vom BiDiB-Wizard wird das lokale Ereignis mit einem roten Symbol dargestellt.

globale Abschaltung

Beim Betätigen des Notaus-Tasters wird eine Stop Anforderung an den Host (Steuerungsprogramm)
gesendet.
Das verbundene Steuerungsprogramm löst jetzt eine Boosterabschaltung auf allen angeschlossenen
Boostern aus. Je nach Programm kann in den Einstellungen unterschiedliche Verhalten definiert
werden: z.B. Fahrstufe 0 senden, statt Booster OFF oder erneutes Einschalten durch Notaus-Taster
verhindern.
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Für die Funktion „globale Boosterabschaltung“ muss im angeschlossenen Booster das Verhalten des
Notaus-Tasters verändert werden.
Dies erfolgt in den Features vom ReadyBoost:
FEATURE_BST_INHIBIT_LOCAL_ONOFF vom Wert 0 auf den Wert 1 stellen.

LED-Anzeige

Betriebszustand

Zustand: eingeschaltet Anzeige: grün

Der Booster ist eingeschaltet

Zustand: ausgeschaltet Anzeige: rot

Der Booster ist abgeschaltet bzw. wurde von der PC-Software abgeschaltet.

Zustand: Notaus aktiv Anzeige: rot/grün (90/10)

Der Booster wurde durch den Totaus-Taster abgeschaltet (blinkend 90% rot / 10% grün)

Zustand: Kurzschluss erkannt Anzeige: rot/grün (50/50)

Der Booster hat abgeschaltet wegen Kurzschluss (blinkend 50% rot / 50% grün)
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